
WT 130 ATEX

Es ideal para:

aspiradora 
industrial

Es compacto, seguro y fácil de manejar. 
Es ideal para recoger polvo fino y 

materiales en entornos potencialmente 
explosivos ya que cumple con la 

directiva ATEX para las zonas 2-22. 
Garantiza un funcionamiento continuo 

sin mantenimiento.

Nuestra aspiradora industrial 
WT 130 ATEX es un equipo de 

turbina industrial diseñado para 
funcionar en entornos peligrosos.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA 
ASPIRADORA INDUSTRIAL WT 130 ATEX

Polvos

Equipos profesionales de limpieza

Apto para trabajos 
continuos 24/7 sin 

mantenimiento

Larga vida útil 
operativa garantizada

Silenciador Limpieza manual del 
integrada



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción 
íntegramente en
acero inoxidable 

AISI 304

Filtro de estrella 
ANTIESTÁTICO

para polvo 
disponible en 

diferentes
superficies y 

medios filtrantes

Versión con 
tambor de 
recolección

de 50 litros y 
liberación rápida

Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX 
C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 
E-mail: info@masisa.com.mx

CONTACTA CON NOSOTROS

Material aspirado
Motor
Potencia
Tensión
Frecuencia
Amperaje
Caudal de aire
Depresión
Depresión de la valvula
Entrada de aspiración
Dimensiones
Peso
Sistema de descarga
Intercambiabilidad tambor/longpack
Diámetro de la cámara de filtro
Tipo de filtro
Superficie del filtro
Limpieza del filtro
Propiedades del filtro

Polvo
Turbina
2,6 kW
400 V
50 Hz
6.7 A
320 m3/h
320 mBar – 50 Hz
-
Tipo C Centr. 70 milímetros
60x100 h120 cm
100 Kg
50 litros
-
Ø 400 mm
Poliéster estelar
13.000 cm2
Agitación manual
M Antiestático


