
Es ideal para:

MTL 4534 Z22

aspiradora 
industrial

Su construcción completa en acero garantiza una 
estructura robusta y duradera, apta para 

aplicaciones intensivas y condiciones exigentes. 
Está equipada con un motor con soplador de 

canal lateral, y ofrece un alto rendimiento, bajo 
nivel de ruido y funcionamiento continuo 24/7, 

sin necesidad de mantenimiento ordinario.

Nuestra aspiradora industrial MTL 4534 Z22 
está diseñada para la recolección segura de 

polvo fino y potencialmente peligroso en 
entornos clasificados como zona ATEX Z22.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA 
ASPIRADORA INDUSTRIAL MTL 4534 Z22

Filtro de superficie 
más grande en su

categoría

Sistema integrado 
de limpieza 

del filtro

Tres potentes 
motores by pass

Industria 
quimico 

farmacéutico

CerámicaElectrónica Cemento

Conveniente para 
uso continuo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia
Potencia eléctrica
Depresión máxima
Caudal de aire máximo
Diámetro de aspiración
Nivel de ruido
Zona de uso
Marca
Tipo de filtro
Sistema de limpieza
Capacidad
Dimensiones
Peso

3 - 6.5 kW
65 IP
3,200 / 2,700 mmH2O
318 m³/h
80 mm
69 dB(A)
22 ATEX
-
Estrella
Manual
45 lt
58 x 93 x 116h cm
85 kg

No requiere
mantenimiento 

ordinario

Certificado 
para uso en 

zona Atex Z22

Motor con 
soplador de 
canal lateral

Vacuómetro 
para detectar la 
obstrucción del

filtro

Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX 
C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 
E-mail: info@masisa.com.mx

CONTACTA CON NOSOTROS

Somos la marca líder en México dedicada a proveer soluciones de
vanguardia en equipos de limpieza profesionales e industriales.


